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BISCO® HT-870 中等软度硅胶泡棉与 BF-1000 材料
相比更硬、密度更高。它在保持了软质材料 BF-2000 

和 BF-1000 的低闭合力和适形性的同时还具有增强
的密封性能。其专利的化学成分和泡孔结构赋予
了材料长期性能优势。

特点和优势，适用于所有 BISCO® 多孔泡棉材料：
适用于多种温度
抗紫外线、臭氧
可满足严苛的阻燃标准

性能指标 测试方法 典型值* 规范值**

性能指标 测试方法 典型值* 规范值**

物理性能

颜色

厚度，mm（英寸）

密度，kg/m3 (lb./ft3)

压缩反弹应力，kPa (psi)

抗压缩形变，%

吸水率，%

目测 黑色，红色

内部测试 参见“宽度公差”表

内部测试

内部测试
置于水面下2"处/24小时/重量变化

粗体显示的规范值是成批测试所得值。
其它行业规格测试见下表。

燃烧性能

阻燃性 UL 94（文件E83967） 符合

符合 燃烧模式 <35

燃烧模式，1.5 min，< 100
燃烧模式，4.0 min, < 200

符合

符合

火焰蔓延指数（Is）

烟密度（Ds）

燃烧长度

本数据表中所包含的信息旨在协助您利用罗杰斯的高弹体材料解决方案进行设计，
无意且不构成任何明示或隐含的担保，包括对商品适销性、特定目的适用性等的任何担保，

亦不保证用户可在特定用途中达到本数据表中显示的结果。用户应负责指定罗杰斯BISCO产品在每种应用中的适用性。
罗杰斯标识、BISCO以及BISCO标识均为罗杰斯公司或其子公司的商标。
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性能指标 测试方法 典型值* 规范值**

热性能

温度范围，°C (°F)

热导率，W/m °K

低温柔韧性

低温脆性

-55°C (-67°F) / 5 小时

-55°C (-67°F) / 3 分钟

通过

通过

分切材料和胶带（PSA）宽度公差标准厚度公差

公称厚度
mm（英寸） mm（英寸）

公差 公称宽度
mm（英寸） mm（英寸）

公差

(PSA) 带胶版本
分切材料/胶带

增值产品

注：
*典型值是以历史数据为基础。请注意测试频率可能会不同。
**规范值仅适用于物理性能，即基于罗杰斯的内部基准和标准的 BISCO 规格数值。
    也可提供其它行业规格。所有其它性能均基于行业标准准则。

内部测试 -55 ~ +200
(-67~+392)

本数据表中所包含的信息旨在协助您利用罗杰斯的高弹体材料解决方案进行设计，
无意且不构成任何明示或隐含的担保，包括对商品适销性、特定目的适用性等的任何担保，

亦不保证用户可在特定用途中达到本数据表中显示的结果。用户应负责指定罗杰斯BISCO产品在每种应用中的适用性。
罗杰斯标识、BISCO以及BISCO标识均为罗杰斯公司或其子公司的商标。
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