
ROLINX® Hybrid
产品信息

ROLINX® Hybrid 可以缩短安装时间，通过整合电源线和信号
线的一体化解决方案来消除组装时的接线错误。

电池模块制造商面临着使用独立铜/铝导体连接所有电池以实
现电源分配的挑战， 同时还需要利用导线或独立 PCB 来实现
对电池检测，可以是温度检测，也可以是电量检测等，来进行
电池系统管理的连接。

罗杰斯 ROLINX Hybrid 集成了连接器和表面贴装元件，提供
了一体化解决方案， 实现电池模块与电池管理系统的快速连
接。该解决方案节约了时间，简化了客户供应链。
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本文档中所包含的信息旨在协助您进行采用罗杰斯公司电力电子解决方案材料进行的设计，无意且
不构成任何明示或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可
在特定用途中达到本文档中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯ROLINX母线排在每种应用中的适用
性。罗杰斯标识、ROLINX的标识、ROLINX均为罗杰斯公司（Rogers Corporation）的注册商标。

优点

// 简化布线设计，最大限度降低风险

// 缩短装配时间

// 采用一体化解决方案，精简供应链

// 提供成熟可靠的技术

// 适合方形和圆柱形单体电池

典型应用市场

// HEV/EV
//  能量回收
//  能量储存
//  清洁能源

ROLINX® Hybrid 产品信息

电池模块起动器电池

应用范围（举例）

典型技术特征

电压  kV 直流电

功率 可达  kW

温度范围  - °C / + °C

相对湿度                                                  °C / % RH

导体材料 铜、铝

绝缘材料                                                   聚酯介质膜、刚性绝缘板

生产测试 局部放电、高电压、尺寸
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