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R/bak® U1A 

 Schaumunterlagen ohne Trägerfolie mit einseitigem Acrylkleber  
 

 Ihre individuelle Montagelösung für den Wellpappendruck  
 

Anwendungsbereich:  Klischeemontage für den Wellpappendruck 
Stärke verfügbare Breiten x Längen – US-Maße (metrisch) 

Produkt 
Zoll mm 54 Zoll x 90 Fuß 

(1,37 m x 27,43 m) 
54 Zoll x 65 Fuß 

(1,37 m x 19,81 m) 
Farbe 

0,040" 1,02 S - 
0,060" 1,52 S - 
0,080" 2,03 - S 
0,100" 2,54 - S 

   U1A 

0,120" 3,05 - A 

Blau 

Quadratfuß total 
(Quadratmeter total) 

405 
(37,63) 

293 
(27,17)  

S = als Standard verfügbar 
Vorteile des bewährten offenzelligen 
Polyurethanschaums: 
 

• Verbesserte Druckqualität 
o geringere Tonwertzunahme 
o höhere Volltondichten 

• Weniger Druckeinstellungen 
o konstante Ergebnisse  

auch bei hohen Auflagen 
o vermeidet Registerprobleme  

• Reduziert Probleme an der Druckmaschine 
o besserer Druck auf unebenen 

Oberflächen 
o reduziert Zahnstreifen und 

absorbiert Vibrationen  

• Höhere Druckgeschwindigkeiten 
o gleich bleibende Farbübertragung  
o längere Haltbarkeit ohne 

Stabilitätsverlust 
 

 Glatte und gleichmäßige Oberfläche 
 

• einfache Reinigung 
• längere Haltbarkeit 

 
Maßgeschneiderte Montagelösung 
 

• Flexibles System -  wählen Sie ... 
o Dicke der Druckplatte 
o Stärke des PET- oder PVC-Trägers 
o Schaumzuschnitt passend zum 

Plattenaufbau 
 
Hochleistungs-Haftsystem (Acryl) 
 

• laminieren Sie direkt auf PET- oder  
       PVC-Trägerfolie (nach Wahl) 
• Schutz der Klebefläche durch 
       polybeschichtetes Abziehpapier  
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